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Industrial Opal/Black/Nature

Ved prosjektering av himling 

innenfor industrien stilles ofte høye 

krav med hensyn til lydabsorpsjon og 

kostnadseffektivitet. Industrial Opal/ Black/ 

Nature lever opp til disse kravene.
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Platene har en lav egenvekt, noe som sikrer 
en lett og effektiv montering. Produktenes 
overflate gir en høy lydabsorpsjon.

Rockfon Industrial Opal monteres i synlig 
skinnesystem og har en hvitmalt overflate.

Industrial Black blir primært benyttet til 
direkte montasje som en skjult lydabsorbent 
bak andre overflater - eksempelvis metall- 
eller trekonstruksjoner.

Industrial Nature har et nøytralt uttrykk med 
en overflate av umalt fleece.

Ved prosjektering av himling innenfor industrien er 
det ofte høye krav med hensyn til lydabsorpsjon og 
kostnadseffektivitet. Industrial Opal/ Black/ Nature lever 
opp til disse kravene.

Industrial Opal/Black/Nature

Sortiment

Kantalternativ
Modulmål

(mm)
Platens

vekt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontasje (mm) Montasjesystem

Industrial Opal  

A24 1200 x 600 x 50
1200 x 1200 x 50

4,0
4,0

50 / 200
50 / 200

System SY24
System SY24 XL**

Industrial Black

A24 1200 x 600 x 50 4,0 50 / 200 System SY24
System SY24 XL**

Industrial Nature

A24 1200 x 600 x 30
1200 x 600 x 50

2,6
4,0

50 / 150
50 / 200

System SY24
System SY24 XL**

  *) MKH = Minste konstruksjonshøyde.
** �Industrial- produktene kan også monteres direkte eller skjult bak annen 

perforert overflate. Ved direkte montasje er modulmålet 592 mm.

LYDABSORPSJON
Lydabsorpsjonen er målt i henhold til ISO 354.
Lydabsorpsjonsdata er målt i henhold til ISO 354. Lydabsorpsjonskoeffisientene 
ap, aw og absorpsjonsklasse er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon himlingsplater er fremstilt med en kjerne av steinull.
Steinull er et ikke-brennbart materiale med et smeltepunkt på over 1000°C. 

Brannklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.  

FUKTMOTSTAND OG FORMFASTHET (BØYEFASTHET)
Rockfon himlingsplater er formstabile selv ved en luftfuktighet på opptil 
100% RH, og kan installeres ved alle temperaturer mellom 0 og 40 °C. 
Krever ingen akklimatisering.

I henhold til EN 13964 er Industrial Opal/Black/Nature hovedsakelig 
klassifisert som klasse 1/C/0N. Enkelte modulstørrelser (med bredde over 
700 mm) vil imidlertid være klasse 2/C/0N.

LYSREFLEKSJON
Industrial Opal: Hvit, 64% diffus lysrefleksjon i henhold til ISO 7724-2. 

HYGIENE
Steinull har ingen næringsverdi, og kan derfor ikke danne grobunn for 
skadelige mikroorganismer.

Varmeledningsevne
Industrial Opal/Black/Nature med en tykkelse på og over 30 mm er målt i 
overensstemmelse med EN 12667 og har oppnådd fælgende verdi:
lD = 37 mW/mK.

RENGJØRING
Overflaten kan støvsuges med bløt børste.

MILJØ
Et representativt utvalg av Rockfon produkter er blitt tildelt det
Danske Inneklima Merke og det Finske Inneklima Merke (M1).

Industrial Opal/Black/Nature kan gjenanvendes.

Industrial Opal/Black/Nature


