
Rockfon Veggabsorbenter

Sonar Activity Veggabsorbenter

Koral Veggabsorbenter

Cosmos Veggabsorbenter

Boxer Veggabsorbenter

Samson Veggabsorbenter

Atlas Veggabsorbenter

Med Rockfon veggabsorbenter kan du 

supplere himlingens akustiske 

dempning. Rockfon veggabsorbenter 

finnes som tillegg til de fleste av 

Rockfons standardhimlinger.



Rockfon Veggabsorbenter

Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

Platetype Tykkelse (mm) Standardformater Maks størrelse Kantmuligheter Farger Overflate Slagstyrke/Robusthet

Sonar Activity 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A, C Hvit klassisk glatt Standard

40 1200 x 600 1200 x 600 B Hvit Klassisk glatt Standard

Koral 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Hvit Klassisk glatt Standard

Cosmos Hvit 40, 50 1200 x 600 1200 x 600 B Hvit Klassisk glatt Standard

Cosmos Grå 40, 50, 60, 80, 100 1200 x 600 1200 x 600 B Grå Klassisk glatt Standard

Boxer 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Hvit Klassisk glatt Standard

Samson 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Hvit og grå Glassfibernett Ballsikker

Atlas 51 1200 x 600 
1800 x 600

1800 x 600 (A) Absorbent: 10 farger 
Stålnett: 3 farger

Stålnett Ballsikker over 2 meter

Frise:

        

Hele eller deler av veggen:

                

A
bsorbent

Slagfast
m

aterial

Frise anvendes typisk på 
den øverste del av veggen 
i forlengelse av himlingen. 
Slagstyrken har mindre 
betydning da løsningen er uten 
for rekkevidde. Løsningen kan 
innrammes med lister i tre, stål 
eller aluminium.

Løsningen kan anvendes på 
hele veggen eller på deler 
av veggen. Løsningen kan 
kombineres med slagfaste 
(”ballsikre”) løsninger eller 
med en slagfast plate på det 
nederste nivå. Løsningene kan 
innrammes med lister i tre, stål 
eller aluminium. Snitt som viser 

montasjeprinsipp 
for slagfaset plater.

Nedenfor vises 3 typiske layout muligheter ved 
anvendelse av veggabsorbenter.

Med Rockfon veggabsorbenter kan du supplere himlingens akustiske 
dempning med en designmessig løsning tilpasset rommets arkitektur og valg av 
himling. Rockfon veggabsorbenter finnes som tillegg til de fleste av Rockfons 
standardhimlinger.

Platetyper og layout muligheter:

Med Rockfon veggabsorbenter er det 
mulig å tilpasse en veggløsning til enhver 
designmessig eller funksjonsmessig 
sammenheng. Velg etter krav til uttrykk 
eller robusthet i overflaten, velg etter 
kantløsning, velg etter platestørrelse og 
layout eller velg etter montasjeløsning.

Her er mulighetene utdypet nærmere. For 
ytterligere informasjon og CAD tegninger på 
de skisserte løsninger se www.rockfon.no



Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

Standard veggabsorbenter

Sonar Activity veggabsorbent

Anvendt loddrett som veggabsorbent er den 

velkjente Rockfon Sonar et godt supplement til en 

Rockfon Sonar himlingsløsning.

Koral veggabsorbent

Anvendt loddrett som veggabsorbent er den 

velkjente Rockfon Koral et godt supplement til en 

Rockfon Koral himlingsløsning.

Cosmos veggabsorbent

En effektiv veggabsorbent i beste lydklasse som 

med sitt industrielle uttrykk er et fint supplement 

til en Rockfon Cosmos himlingsløsning.
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Koral veggabsorbent
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Sonar Activity veggabsorbent
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Cosmos Grå veggabsorbent
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Cosmos Grå veggabsorbent
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Rockfon Veggabsorbenter
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Variasjonsmuligheter for Rockfon Atlas veggabsorbent

Ramme*) Nett*) Absorbent*)

White White White

Black Black Black

Galvanized Galvanized Alu

Stainless Grey

GRaphite

Savanna

Dakar

Red

Oasis

OCean

Night Blue

Ocean
S1030-
R80B

Black
S9000-N

Grey
S2005-
R80B

Night blue
S7020-
R60B

Red
S3560-
Y80R

Oasis
S1502-
B50G

Graphite
S6502-B

Savanna
S1005-
Y30R

Dakar
S1020-
Y10R

Nærmeste NCS kode

Hvit
S0500-N
(Standard)

Alu
S3005-
R80B

*) Bokstaver som er uthevet anvendes til å spesifisere en gitt kombinasjon for

en Atlas veggabsorbent for hhv. Ramme, Nett og Absorbent. F.eks. vil en

konfigurasjon med hvit ramme, hvit nett og en grafittfarget absorbent

beskrives som “Atlas veggabsorbent (W-W-GR)
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Samson veggabsorbent
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Ekstra slagfaste veggabsorbenter

Rockfon Boxer veggabsorbent
En sterk og slagfast veggabsorbent med en overflate forsterket med et 
usynlig glassfibernett. Den synlige overflate minner mye om Rockfon Koral.

Rockfon Samson veggabsorbent
En meget sterk og slagfast veggabsorbent med en overflate av 
glassfibernett som fungerer som armeringsnett. Denne absorbenten er 
egnet til områder med særlig hardhendt bruk som f.eks. gymnastikksaler.

Rockfon Atlas veggabsorbent
En meget sterk og slagfast veggabsorbent som er forsterket med et 
metallnett. Fargen på både metallnettet og den bakenforliggende absorbent 
kan varieres. Metallnettet kan anvendes som magnetisk oppslagstavle.



Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

Variasjonsmuligheter i forhold til montasje:

Rammeavslutninger

Samson T-profil* B-kant C-kant
Cosmos  

klips
Cosmos 
skruer Atlas

U-profil Alu-profil Treliste

U-profil -A U-profil - B Alu-profil Trelist

*) Maks høyde 3700 mm

Prinsippskissene for montasjesystemene viser snitt gjennom de bærende elementene.

Prinsippskissene for rammeavslutningene viser snitt gjennom 
rammene som kan monteres rundt veggabsorbenten.

Løsning med MUS8W U profil med 
C kant montert med G-kant klips

Topp:

Bunn:

Platetype Kant Montasjesystemer Rammeavslutninger

Sonar Activity A System Samson, T-profilsystem U-profil (Stål / Alu), Trelister

B System B - Limes Trelister

C System C U-profil, (Stål)

Koral A U-profil (Stål / Alu), Trelister

Cosmos B Cosmos skruer, Cosmos klips, System Samson U-profil (Stål / Alu), Trelister

Boxer A System Samson, T-profilsystem U-profil (Stål / Alu), Trelister

Samson A System Samson, T-profilsystem U-profil (Stål / Alu), Trelister

Atlas (A) Kan monteres enkeltvis eller i system som de øvrige
plater. Monteres på leverte montasjeprofiler.

Atlas kant

Montasjesystemer

Rockfon Veggabsorbenter
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Lydabsorpsjon
Lydabsorpsjonsdata er målt i henhold til ISO 354. Lydabsorpsjonskoeffisientene 
αp, αw og absorpsjonsklasse er beregnet i henhold til ISO 11654. NRC (Noise 
Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

BRANNHEMMENDE EGENSKAPER
Generelt: Rockfon veggabsorbenter er fremstilt med en kjerne av steinull. Steinull er 
ubrennbart med et smeltepunkt på over 1000 °C.

Brannklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN13501-1.

SLAGFASTHET
Samson veggabsorbent er testet for mekaniske slagpåvirkninger ved direkte 
montasje i System Samson og oppfyller kravene til bedømmelsen ”ballsikker” etter 
DIN 18032 del 3. Denne klassifisering bekrefter systemets sikkerhet og indikerer 
systemets styrke. Den sier dog ikke noe om systemets evne til å fastholde sitt 
utseende ved jevnlig gjentatte slag.

Rockfon Atlas veggabsorbent: Rockfon Atlas veggabsorbent er testet for 
mekaniske slagpåvirkninger ved direkte montasje i system Atlas etter DIN 18032. 
Her fikk den bedømmelsen ”Eingeschränkt Ballwurfsicher” (kan oversettes med 
”ballsikker” ved montasje minimum 2 m over bakken).

Fuktmotstand OG FORMFASTHET (BØYEFASTHET)
Rockfon himlingsplater er formstabile selv ved en luftfuktighet på opptil 100 % RH, og 
kan installeres ved alle temperaturer mellom 0 og 40 °C. Krever ingen akklimatisering.

Lysrefleksjon
Sonar Activity veggabsorbent: Hvit, 85% diffus lysrefleksjon i henhold til ISO 7724-2.

Koral veggabsorbent: Hvit, 86% diffus lysrefleksjon i henhold til ISO 7724-2.

Cosmos Hvit veggabsorbent: Hvit, 71% diffus lysrefleksjon i henhold til DIN 5036-3.

Cosmos Grå veggabsorbent: Grå, 59% diffus lysrefleksjon i henhold til DIN 5036-3.

Boxer veggabsorbent: Hvit, 85% diffus lysrefleksjon i henhold til ISO 7724-2.

Samson veggabsorbent: Hvit, 72% diffus lysrefleksjon i henhold til ISO 7724-2.

Atlas veggabsorbent: Bakenforliggende absorbent: Hvit , 85% diffus lysrefleksjon iht. 
ISO 7724-2. Perforeringsgrad for metallnett: 52% 
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Hygiene
Steinull har ingen næringsverdi, og kan derfor ikke danne grobunn for skadelige 
mikroorganismer.

RENROMSKLASSIFISERING
Sonar Activity veggabsorbent er klassifisert som ISO 5 i henhold til ISO 14644-1.

RENGJØRING
Altas veggabsorbent: Overflaten kan støvsuges med myk børste.

Alle andre veggabsorbenter: Overflaten kan også rengjøres ukentlig med varmt 
vann (maks. 40°C) tilsatt et lett basisk rengjøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend 
godt oppvridd svamp eller klut. Rengjøringsmidlet må ikke inneholde alkohol, 
ammoniakk eller klor. Rengjøring med en fuktig svamp eller klut kan gjøre overflaten 
en anelse mere skinnende og det anbefales derfor å rengjøre hele himlingen på 
samme måte

ETTERBEHANDLING
Platene kan etterbehandles med Rockfon etterbehandlingsmaling. Et tynt lag maling 
påføres med Airless sprøyte (malingen må ikke påføres med pensel eller rull). For å 
minimere reduksjon av platenes lydabsorpsjonsevne anbefales det å benytte så lite 
maling som mulig. Platens overflate skal være ren og tørr, og gammel maling skal sitte 
fast. Sterkt misfargede plater bør skiftes ut.
t
Etterbehandling av akustikkplater vil påvirke platenes lydabsorpsjonsevne og 
brannegenskaper. Rockfon påtar seg intet ansvar for platenes egenskaper når de er 
blitt etterbehandlet.

Atlas og Samson veggabsorbent kan ikke etterbehandles.

Miljø
Et representativt utvalg av Rockfon produkter er blitt tildelt det Danske Inneklima 
Merke og det Finske Inneklima Merke (M1).

Rockfon veggabsorbenter kan gjenanvendes/resirkuleres.


